
 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Zadávací řízení 

VÝBĚR DODAVATELE 
 

Veřejná zakázka nezadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění 

 

Předmět veřejné zakázky 

Rekonstrukce skladů, fasády, oken 

veřejná zakázka malého rozsahu 

 Název části zadávací dokumentace 

Část 4: Oprava oken – fotodokumentace a nákresy 

Zadavatel:   veřejný Typ veřejné zakázky:   na stavební práce 

Zadavatel veřejné zakázky 

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR , v.v.i. 
se sídlem Dolejškova 2155/3, 182 23 Praha 8-Libeň                                
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Technické požadavky pro výměnu stávajících oken za  okna plastová: 
 

a) profil 5ti komorový 
b) profil z nerecyklátů 
c) bílý plast 
d) součástí montáže oken budou paropropustné a voděodolné zábrany (pásky) 
e) uchazeč v technickém popisu uvede zejména: 

• způsob těsnění mezi rámem a oknem 
• způsob kotvení oken 
• popis polohy otevírání oken 
• systém zavírání (typ zámků) 
• způsoby ventilace 
• materiál, barva a šíře vnitřních parapetů  
• popis žaluzií 
• materiál, barva, šíře venkovních parapetů   

 
 
 
 
Alternativní nabídka 
 
Technické požadavky pro opravu stávajících oken: 
 

a) broušení 
b) lakování  
c) oprava těsnění 
d) zámečnické opravy - drobné zámečnické opravy je nutné provést cca u 40 ks kování  

(40 ks oken)  
e) zachování původních žaluzií 
f) zachování (obnova) parapetů 
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Typy oken:  
 
Typ A:  
malá okna,  
počet: 39 ks na zadní straně objektu 
cca rozměry: v cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
95 

73  

 175   
Typ B:  
velká okna 
počet: 204  ks na zadní straně objektu 
cca rozměry: cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

155 

230 

95 

  47 
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 115 
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TYP C 
velká okna 
počet: 16  ks na zadní straně objektu (4x 4 ks vedle sebe) 
cca rozměry: cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 540 
 
TYP D 
malá okna 
počet: 3 ks na zadní straně objektu 
cca rozměry:  cm 
 
 
 

110 

110 

220 


